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1 Beschreibung des Priifelements

Priafelement

Bezeichnung

AuRenmalte

Dicke

Aufbau des Dachelements

VVon Innen nach Aulen

Schnittzeichnung

Dach- bzw. Wandelement

Dach- bzw. Wandelement in Akustikausfiihrung mit gelochten
Planumprofilen DB 600, aufgeklebten Akustikvlies und Warme-
dammung zwischen Planum und Blechkassette

Breite 2500 mm  Lange: 3990 mm

Gesamtstarke des Dach- bzw. Wandelements: ca. 313 mm

Planumprofile (Groe: 2135 mm x 600 mm) gelocht mit einge-
klebten Akustikvlies (ca. 85 % der Gesamtflache)

Material: Stahlblech gelocht, Materialstarke 0,7 mm.

Der Lochflachenanteil betrug 35 %, der Lochdurchmesser 5 mm.
Durch Montage der Planumprofile auf Modulleisten zwischen den
Tragprofilen ergab sich ein Abstand von ca. 80 mm zwischen
Vlies und der geschlossenen Blechkassette.

Bezeichnung Akustikvlies It. Antragsteller: Lantor isol AVB 100

Warmedammung (80 mm) zwischen dem Planum und der
Blechkassette (ca. 85 % der Gesamtflache)

Bezeichnung Warmedammung It. Antragsteller:

Rockwool Pentarock 80 mm (p < 30 kg /m?>)

Geschlossene Blechkassette (Blechstarke 0,7 mm) mit Steinwolle-
Warmedammung 145 mm,

Steinwolle-Warmedammung 80 mm
Die Blechkassetten waren seitlich mit je einem Tragprofil

vertoxt und zur auReren Warmedammung vollstandig
geschlossen.

siehe Anlage 1
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2 Durchfithrung der Priifung

2.1 Technische Ausstattung

Folgende Gerate wurden fir die Messung verwendet:

MeRgerat Typ Norsonic 830 der Herstellerfirma Norsonic A/S

Lautsprecher-Verstarker Typ E120 der Herstellerfirma FG Elektronik
Mikrophon-Vorverstarker Typ 1201 der Herstellerfirma Norsonic A/S

Mikrophone Typ 1220 der Herstellerfirma Norsonic A/S
Kalibrator Typ 1251 der Herstellerfirma Norsonic A/S

Lautsprecher: Dodekaeder; Eigenbau

Vor jeder Messung wird die Kalibrierung der gesamten MeRkette Uberprift.

Die Mel3gerate werden regelmaBig geeicht bei dem Eichamt Dortmund.

Das Pruflabor nimmt regelmaRBig an den Vergleichsmessungen fur Prifstellen der Gruppe |
in der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, teil.

2.2 Hallraumgeometrie und Ausstattung

Kubischer Hallraum, ausgestattet mit Diffusoren

Volumen des Prifraums V=190 m®
Gesamtoberflache des Priifraums ca. 225 m*
Diffusoren:

11 Diffusoren 2,00 m x 1,00 m
9 Diffusoren 1,00 m x 1,00 m
Material: Stahlblech gewdlbt (Radius ca. 0,8 m)

Gesamte einseitige Oberflache der Diffusoren: 31 m?
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Prufanordnung
Prufschall Rosarauschen
Empfangsfilter Terzbandfilter
Einbaubedingungen Das Dachelement wurde auf dem Boden des Hallraums mit der

Dachinnenseite nach oben eingebaut. Die Schmalflachen des
Elementes wurden mit einem schallreflektierenden Rahmen aus
Spanplatten umgeben, der zum Hallraumboden, zu den Tragpro-
filen und zum gelochten Planum dauerplastisch abgedichtet

wurde.

Zwischen den Tragprofilen wurden gelochte Planumprofile, die mit
einem Akustikvlies beklebt waren auf Modulleisten aufgeschraubt.
Der Raum zwischen Planum und Blechkassette war mit

Warmedammung ausgefullt.

Gesamtoberflache der Priifelemente

Es wurde 1 Dachelement mit einer Prifflache

S = 9,975 m? angesetzt.
Temperatur 19 °C
Luftfeuchte 70 %

2.3 Durchfiihrung der Messung

Nachhallzeit Die Nachhallzeiten T1 und T des leeren und des mit dem
Prifelement bestiickten Prifraums wurden in Anlehnung an
DIN EN 20354 bestimmt. Die Ergebnisse der gemittelten

Nachhallzeiten sind unten angegeben.

T1 = Nachhallzeiten des leeren Prufraums

T2 = Nachhallzeiten des Prufraumes mit dem Prifelement

2.4 MeRanordnung

Lautsprecher Dodekaeder, Aufstellung in 2 diagonal gegeniberliegenden
Raumecken
Mikrofone 11 Positionen in 1 m bis 2,5 m Héhe vom Boden unregelmafig

tiber der verbleibenden Bodenflache neben der Probe verteilt. Je
Mikrofon- und Lautsprecherpositon 3 Nachhallauswertungen.
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3 Ergebnisse

3.1 Auswertung nach DIN EN 20354:1993-07

Nach DIN EN 20354:1993-07 ,Messung der Schallabsorption im Hallraum® wurden die
aquivalenten Schallabsorptionsflachen A und A; des leeren und des mit dem Prifelement
bestiickten Priiffraums bestimmt und nach folgender Formel die &quivalente Schallabsorpti-
onsflache A des Prufelements berechnet:

A(nm?) =A-A1=553xV/cx (1/Tz-1/Ty)
¢ = Schallgeschwindigkeit, V = Prifraumvolumen

Der Schallabsorptionsgrad «s berechnet sich aus der aquivalenten Absorptionsflache A des
Prufelements und seiner Oberflache S (Dachinnenseite) nach der folgenden Formel:

as=AIlS

3.2 Schallabsorptionsgrad, MeBwerte

Der Schallabsorptionsgrad as als Funktion der Frequenz f ist fir den Frequenzbereich von

100 Hz bis 5000 Hz gemalR DIN EN 20354 auf Seite 6 tabellarisch und auf Seite 7 graphisch
dargestellt.

Tabelle der Nachhallzeiten Ty und T, :

Die MeRwerte T4 und T, sind im Bereich 100 Hz bis 5000 Hz in folgender Tabelle
zusammengefalit.

finHz| 100 | 125 | 160 [ 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
T,ins| 480 | 582|539 |532|415[402 377|362 ]|364]|362]345
T,ins| 347 (319[294 259 |230(201]19 |179|170]1,70 |1,71

fin Hz| 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000
Tyins| 3,49 | 3,31 3,10 (2,80 | 250|217 | 1,81
T,ins{ 1,70 169|166 | 157 [146] 136 | 1,21

Tabelle des Schallabsorptionsgrades ds:

Die durch Rechnung ermittelten o.s - Werte sind im Bereich 100 Hz bis 5000 Hz in folgender
Tabelle zusammengefalt.

finHz| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
a.| 0,24 1 0,44 | 0,48 | 0,61 | 0,60 | 0,77 | 0,81 | 0,87 |0,97 | 0,97 | 0,91

fin Hz| 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000
as| 0931090 | 086|087 |0,88|084 0,85
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4 Schnittzeichnung

Die Schnittzeichnung ist in der Anlage 1 wiedergegeben und stammt vom Antragsteller.

5 Hinweise

5.1 Giiltigkeit der Priifergebnisse

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriften Gegenstande (siehe
Beschreibung auf Seite 2) und haben keine Aussagekraft hinsichtlich der Merkmale des

Loses, der Charge oder der Produktionsmenge.

Dieser Prifbericht bezieht sich ausschlieRlich auf die schalltechnischen Eigenschaften,

andere Kriterien wurden nicht beurteilt.

5.2 Vervielfiltigung / Veroffentlichung

Eine auszugsweise Vervielfaltigung / Veroffentlichung von Prifberichten sowie die Verwen-
dung von Texten und Zeichnungen des Prifberichts fir Werbezwecke bedarf grundsatzlich

der Zustimmung des Priflabors.

5.3 Einblatt-Version

Auf Wunsch wird eine autorisierte Einblatt-Version als Auszug aus diesem Priifbericht

ausgestellt.

Stephanskirchen bei Rosenheim, den 30. Juni 2003

A o,

Dipl. =Ing. H. Weimeir

(Sachbearbeiter) (Laborleiter)

Ve

Prof. Dipl.Phys. F. Holtz

LABOR fiir Schall- @ Wirmemesstechnik

Edlinger Strale 76 « 83071 Stephanskirchen
Tel. 08036 - 3006 0 » Telefax 3006 33
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Prifelement Dach- bzw. Wandelement
System Akustikausfihrung
Aufbau gelochte Planumprofile mit eingeklebten Akustikvlies

zwischen Tragprofilen auf Modulleisten montiert
zusatzlich Warmedammung im Planum beigelegt

Abstand zwischen Vlies und geschlossener Kassette: 80 mm
Der Zwischenraum wurde mit Warmedammung (80 mm) ausgefllt

Lochflachenanteil: 35%,d =5 mm
Bezeichnung Vlies: Lantor iSOl AVB 100
Bezeichnung Warmeddammung: Rockwool Pentarock 80 mm

Details hierzu sind der Beschreibung auf Seite 2 zu entnehmen
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Schallabsorptionsgrad o,

Prufkorperflache 9,975 m?
Prifraum Volumen V=180 m?

Prufschall Rosa Rauschen
Empfangsfilter Terzbandfilter
Temperatur 19°C
Luftfeuchte 70 %
Prufdatum: 07.05.03
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30. Juni 2003

Laborleiter Prof. Fritz Holtz
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A — 4870 Vocklamarkt, Salzburger Strale 10

Schallabsorption in Anlehnung an DIN EN 20354
Domico GmbH & Co. KG

Schnittzeichnung des Dachelements laut Herstellerangaben

Antragsteller
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Bewertung der Schallabsorption nach ISO 11654: 1997

Prifkérper: Dach- bzw. Wandelement
Hersteller: Domico
Prifbericht: 030507.V05

Aufbau: gelochte Planumprofile mit eingeklebten Akustikvies auf Modulleisten zwischen den Trag-

profilen montiert; zusatzlich Wamedammung im Planum beigelegt
Lochfiachenanteil: 35 %, Bezeichnung Warmedammung: Rockwool, Pentarock 80 mm
Bezeichnung AkustikJies: Lantor isol AVB 100

! Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654: 1997
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Abb. 1. Praktischer Schallabsomtionsgrad ¢ p mit Bezugskurve

Frequenz|Bezugs-| Praktischer Schall- |Form-
(Hz) kurve  |absorptionsgrad oup |indikator

125 0,40

250 0,70 0,65

500 0,90 0,90

1000 0,90 0,95

2000 0,90 0,90

4000 0,80 0,85

Abb. 2: Tabelle des praktischen Schallabsormtionsgrades, der Bezugskurve und der Formindik atoren

Bewerteter Schallabsorptionsgrad ow
(0AH 0,90

Das Wand- bzw. Dachelement entspricht nach EN ISO 11654: 1997
der Schallabsorberklasse A.

Anmerkung: Es wird eindringlich empfohlen, diese Einzahlbewertung in Verbindung mit der
vollstandigen Kurve des Schallabsorptionsgrades zu verwenden.




