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LANDESDIREKTION
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Braustrafe 2, 04107 Leipzig

Telefon: (0341) 977 3710
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Priifbericht (Typenpriifung)

Nr.: T18-085
vom: 24.09.2018
Gegenstand: Stahlkassettenprofil der Firmenbezeichnung:

DOMICO Typ 160/600

Antragsteller: DOMICO
Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG
Salzburger Strafie 10
A-4870 Vioklamarkt

Planer: wie Antragsteller

Hersteller:

Geltungsdauer bis:

Dieser Priifbericht umfasst 3 Seiten und 2 Anlagen, die Bestandteil dieses Berichtes sind.
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Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfiihrungen haben sich streng an die gepriiften Pldne und an die Bestimmungen
dieses Priifberichtes zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuldssig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Priifbericht und den dazu-
gehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsféllen sind die bei
der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maB3gebend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu flinf Jahren
verldngert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spatestens am 30.09.2023 erforderlich.

Der Priifbericht kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschddigungslos
gedndert oder zurlickgezogen werden.

Die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
tiber die Bewihrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

Konstruktionsbeschreibung

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung DOMICO Typ 160/600 aus Flacherzeug-
nissen gemdl DIN EN 10346 Tabelle 8.
Die rechnerische Blechkerndicke betragt ty -0,04 mm.

Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemes-
sungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
3: Allgemeine Regeln - Ergénzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln -
Ergédnzende Regeln fiir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocede 3:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenformige Baute}le FREISTALA
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4. Gepriifte Unterlagen
Formblétter (Typenblétter) zu den Profilen gemil Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fyx [N/'mm?] | Blechdicken [mm]
DOMICO Typ .
1.2 160/600 350 0,75 bis 1,25

S. Priifergebnis

5.1.  Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

5.2.  Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behoérdliche Anforderungen waren nicht Ge-
genstand der Priifung.

5.3.  Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Technischen
Baubestimmungen.

5.4. Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,,Eingeschrinkte Grenzabmalle (S)“ eingehalten
werden.

5.5. Unter Beachtung dieses Priifberichtes und der Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausfiihrung und Anwendung der Stahlkassettenprofile in den vorge-
gebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

6. Rechtsgrundlagen
Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemafl § 32 DVO-
S#ichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-
nung (Fassung 2002).

7 Gebiihren
Der Antragsteller tragt die Kosten des Verfahrens Die Rechnung wird gesondert aus-

Leiter Bearbe/,ité ;;/

f ; ' ,//
(" e7aN
Dr.-Ing Christian Kutzer

Anlagen: Siehe Tabelle unter Ziffer 4

I DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SéchsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Bescheides
geltenden Fassung



DOMICO Typ 160/600

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Anlage Nr. 1.1 zum Priifbericht

Als Typenentwurf

in bautechnischer Hinsicht gepruft.

Stahl-Kassettenprofil in: POSITIVLAGE Prifbericht - Nr. T18-085
MafRe siehe Anlage 2
Landesdirektion Sachsen
LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK
Lelf)flg,,24:09.~20\1§
/s
@
(
Y, : —
Leiter :7,7[1%1 -— ;\f\’%e,a rbeiter
Nennstreckgrenze fyx = 350 N/mm? V R
Nenn- - e - 12
blechdicke® | Feldmoment Endauf- Elastisch aufnehmbare SchnittgréfRen an Zwischenauflagern R —
lager Stiitzmoment Auflagerkraft
tn Mgk Rrk.a M%Ris Mgk R%w«s Rrk8 min L max L Mg
[mm] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [KNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
ba+ (1 2 80mm Zwischenauflagerbreite bg 2 160mm (¢ = 1)
0,75 5,29 4,93 7,15 4,76 17,02 11,96
0,88 6,59 7,51 9,84 6,84 28,21 18,44
1,00 7,79 9,89 12,32 8,76 40,47 24,42 /
1,13 8,80 11,18 13,92 9,90 45,73 27,59
1,25 9,74 12,36 15,39 10,95 50,58 30,52
bat+ U2 Zwischenauflagerbreite bg 2 (¢ =)
0,75
0,88 ///
1,00 ||
113 //
125 — |
MafBgebende Querschnittswerte Grenzstitzweiten Charakteristische Werte der WiderstandgréRen bei nach oben
Nenn- - Quer- gerichteter und abhebender Flachenbelastung
t:jl;(l;(ré- last Tragheitsmomente s;ggﬁtes- N?:ri] gzre M"%(‘;h mziﬁ_nt . Lﬁgé-er Zwischenauifiager®® (g = 1)
tn g (e Ietr Ag omese Mgk r Rrk.a M°rics | Mgk 8 R%«.s Rrk.8
[mm] kN/m3 | [em¥m] | [em*m] | [cm?m] [m] [m] [kNm/m] | [kN/m] [kNm/m] [kN/m]
0,75 0,102 297,6 267,8 13,0 -- -- 5,62 4,93 9,11 6,08 40,57 21,46
0,88 0,120 409,6 304,8 16,3 -- -- 7,56 7,51 12,21 8,30 57,57 29,62
1,00 0,136 528,9 339,0 17,3 -- -- 9,44 9,89 15,07 10,34 73,26 37,15
1,13 0,154 597,7 383,1 19,6 -- -- 10,66 11,18 17,03 11,69 82,78 41,98
1,25 0,170 661,1 4238 21,7 -- -- 11,80 12,36 18,84 12,93 91,57 46,43

2
3)

M/R Interaktion: Mes/M°r x.a/vm + (Fed/ RoRislvm)® < 1
Sind keine Werte fiir Mg,z und R’z«,5 angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu fithren.
Fir kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im entsprechenden Verhéltnis reduziert

werden. Fir bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

4
5)

Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen
Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrénkte Grenzabmale (S)*“.
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