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HERRMANN GbR

Im Herrach 6

88299 Leutkirch

www.herrmann-holding.eu

Neubau Produktions- und Lagerhalle Herrmann GmbH
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PLANSYMBOLE

Trockenbau

Trennwand mit PC-Verglasung

Dämmung PS / XPS

Stahl Kassettenwand mit Mineralwolledämmung

Dämmung Mineralwolle

Stahlblechsandwichpaneel mit Mineralwolledämmung

Dachbereich F90 öffnungslos

ABKÜRZUNGEN
Allgemein

AK Außenkante

BD Bodendurchbruch

BRK Brüstungskanal

BRH Brüstungshöhe ab RFB

BS Bodenschlitz

DD Deckendurchbruch

DS Deckenschlitz

DV Dachvorsprung

EFH Eingangsfußbodenhöhe

FD Fundamentdurchbruch

FFB Fertigfußbodenhöhe

FS Fundamentschlitz

FT Fertigteil

GEL Gelände

GR Gurtroller

IK Innenkante

LR Luftraum

OK Oberkante

RD Rohdecke

RFB Rohfußboden

RH Raumhöhe (Lichtmaß)

SB Sichtbeton

SM Sichtmauerwerk

UK Unterkante

UZ Unterzug

ÜZ Überzug

VK Vorderkante

VM Vormauerung

WD Wanddurchbruch

WS Wandschlitz

Haustechnik 

E Elektro

H Heizung

HK Heizkörper

K Kälte / Klima

KS Kontrollschacht

L Lüftung

RR Regenrohr

RS Rohrsohle

RÖ Reinigungsöffnung

S Sanitär

SD Schachtdeckel

SS Schachtsohle

Brandschutz

BA Brandabschnitt

F-30 Feuerhemmend nach DIN 4102

F-90 Feuerbeständig nach DIN 4102

FME Feuermelder

NA

RWA Rauch-Wärme-Abzug

RM Rauchmelder

T-D Tür Dichtschließend

T-RS Tür rauchdicht, selbstschließend

T-30 Tür T30 nach DIN 4102

T-90 Tür T90 nach DIN 4102

WH Wandhydrant

T-DVS Tür dicht, vollwandig, selbstschließend

NA1

Notausgang - Flucht- und Rettungsweg

Notausgang Raum

Fertigfußboden

Rohfußboden

Fertigfußboden

Rohfußboden =

FFB =  –0,00

RFB =  –0,00

FB =  –0,00

BD L/B

WD B/H

DD L/B

Heizung / Lüftung / Sanitär

Bodendurchbruch

Heizung / Lüftung / Sanitär

Deckendurchbruch

BD L/B

WD B/H

DD L/B

Elektro

Bodendurchbruch

Elektro

Deckendurchbruch

WA B/H/T

WA B/H/T

WA B/H/T Wandaussparung Feuerlöscher

bis ł 25cm als Kernbohrung

Heizung / Lüftung / Sanitär 

Deckendurchbruch 

bis ł 25cm als Kernbohrung

Deckendurchbruch Elektro

Heizung / Lüftung / Sanitär

Wandaussparung, -schlitz

Heizung / Lüftung / Sanitär

Wanddurchbruch

WS B/T

Elektro

Wanddurchbruch

Elektro

Wandaussparung, -schlitz

WS B/T

TürnummerT 01

mit den Detailplänen der Architekten sowie den Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners.

Über Maßdifferenzen ist die  Bauleitung zu informieren. Die Ausführungspläne gelten nur im Zusammenhang 

Alle Maße sind am Bau zu nehmen und vom Auftragnehmer vor Ausführungsbeginn verantwortlich zu prüfen. 

sind den Ausführungsplänen der Fachplaner zu entnehmen.

Details zum Einbau von Durchführungen, Rohrhülsen und Grundleitungen sowie Einlegearbeiten, 

Höhenbezug Durchbrüche, Aussparungen und Schlitze auf EFH = FB EG = –0,00

Stahlbeton Fertigteil 

Brandwand

F 90

F 30

Stahlbeton 

Betonhohlwand

Mauerwerk / Porenbeton

1,505 0,891 373- -
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Lamellenbreite 80 mm, Motorbetrieben

selbsttragend auf Führungsschiene

Sonnenschutz

Lüftungsgitter

TRESPA 10 mm

Laibungsverkleidung

RR 80/160/8 mm

Lüftungsgitter
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Kassette 145/600 mm; Dämmung 140 mm

Z-Profil 40 mm; Dämmung 50 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade

Kassette 145/600 mm; Dämmung 140 mm

Z-Profil 40 mm; Dämmung 50 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade

A

Kassette 145/600 mm; Dämmung 140 mm

Z-Profil 40 mm; Dämmung 50 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade

Zuschnitt gesamt 1.000 mm

t = 1,0 mm

Randversteifung Schuhprofil

Festpunktprofil

OK Attikastiel= + 13,46

OK Attika = + 13,50 OK Attika = + 13,50

Kassette 145/600 mm; Dämmung 140 mm

Z-Profil 40 mm; Dämmung 50 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade

Festpunktprofil

9

Kassette 145/600 mm; Dämmung 140 mm

Z-Profil 40 mm; Dämmung 50 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade

Kassette 145/600 mm; Dämmung 140 mm

Z-Profil 40 mm; Dämmung 50 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade

Decke STB 180 mm

Elastomer-Bitumenschweißbahn

Terrassenbelag Betonplatten 50 mm

Bautenschutzmatte 5 mm

Stelzlager auf

im Gefälle 2%

Dachabdichtung PVC 2,0 mm

im Gefälle 2%

Dämmung EPS 150 kpa 200 mm i.M.

Zuschnittsbreite 600 mm

Kondensatschutzfolie Fasatan SK

ausgedämmt

C 90/3 mm

Attikariegel
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Verbundblech

OK = + 7,44
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56 40 145 300

541

190360

OK = + 7,44

OK = + 7,05 OK = + 7,05

Kassette 100/600 mm; Dämmung 100 mm

Z-Profil 35 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade

Kassette 100/600 mm; Dämmung 100 mm

Z-Profil 35 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade
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Verbundblech

Kassette 145/600 mm; Dämmung 140 mm

Z-Profil 40 mm; Dämmung 50 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade
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Festpunktprofil
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Verbundblech

EPS 120mm

Lüftungsgitter

Lüftungsgitter

Lüftungsgitter

Kantteil

L-Profil

Folie dampfdiffusionsoffen

L-Profil

Folie dampfdiffusionsoffen

und Einzelhalter

einschl. Stoßblech

Tropfblech t = 1,25 mm

und Einzelhalter

einschl. Stoßblech

Tropfblech t = 1,25 mm

Verbundblech
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Kassette 145/600 mm; Dämmung 140 mm

Z-Profil 40 mm; Dämmung 50 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade
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Kassette 145/600 mm; Dämmung 140 mm

Z-Profil 40 mm; Dämmung 50 mm

Modulleiste K, gelocht für senkrechte Paneele

DOMICO Planum 27, senkrecht verlegt

Fassade

Mineralwolle 90 mm

Dämmung

Randwinkelblech

Attikaabdeckung 

durchgängig

Attikahalter

punktuell e = 800 mm

Attikahalter Attikaabdeckung

punktuell e = 800 mm

Attikahalter Attikaabdeckung

HutprofilHutprofil

punktuell e = 800 mm

Attikahalter

Attikaabdeckung

Randwinkelblech

Randwinkelblech

Abdeckprofil

Halteprofil

OK Attika = + 8,53

OK Attika = + 8,66

Verbundblech

Mineralwolle 120mm

Dämmung

Details

Gebäudehülle 2

Lüftungsgitter Lüftungsgitter

Lüftungsgitter
Tropfprofil

SAB 200/R/750, tn=1,25mm

Tragschale Trapezblech

Dampfsperre

Dämmung Mineralfaser 220 mm

Dachabdichtung PVC 1,8 mm

Dachaufbau:

SAB 200/R/750, tn=1,25mm

Tragschale Trapezblech

Dampfsperre

Dämmung Mineralfaser 220 mm

Dachabdichtung PVC 1,8 mm

Dachaufbau:

Lüftungsgitter

Attikastiel

80

Decke STB 180 mm

Dampfsperre Bitumenbahn

Dämmung EPS 220 mm

Dachabdichtung PVC 1,8 mm

Dachaufbau im Gefälle 2%:

80

ssch24.06.2016 Dämmung und Dämmstärke Dach Nebengebäude geändert


