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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1.  Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden Nach-
weisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefligt werden.

1.2.  Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine Ge-
nehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

1.3.  Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pliane und an die Bestimmungen
dieses Priifberichtes zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuléssig, wenn sie die Zu-
stimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

1.4.  Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstéindig mit dem Priifbericht und den dazu-
gehdrigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsféllen sind die bei
der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maf3gebend.

1.5.  Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jahren
verlingert werden. Der nichste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bautechnik ist
dann spétestens am 31.08.2024 erforderlich.

1.6.  Der Priifbericht kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschadigungslos
gedndert oder zuriickgezogen werden.

1.7.  Die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte Dritter.

1.8.  Die Typenpriifung beriicksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
iiber die Bewihrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht verbunden.

2. Konstruktionsbeschreibung

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung DOMICO Typ 145/600 und DOMICO
Typ 130/600 aus Flacherzeugnissen gemifl DIN EN 10346 Tabelle 8. Die rechnerische
Blechkerndicke betrégt ty -0,04 mm.

3. Zutreffende Technischen Baubestimmungen

DIN EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln flir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemes-
sungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-3; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
3: Allgemeine Regeln - Erginzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln -
Erginzende Regeln fiir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenformige Bauteile

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 37—~

Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile gi%?}ré}/ﬁ\?
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5.1.
5.2.

5.3.

54.

5.5.

Leiter

Gepriifte Unterlagen
Formblitter (Typenblitter) zu den Profilen gemé@B Tabelle:

Anlage Nr.: Profil: fyx [N/mm?] | Blechdicken [mm]
1.1-1.4 DOMICO Typ 130/600 350 0,75 bis 1,50
1.5-1.8 DOMICO Typ 145/600 350 0,75 bis 1,50

Die Anlagen 2 bis 8 dienen der Erlduterung.

Priifergebnis
Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anforderungen waren nicht Ge-
genstand der Priifung.

Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefiihrten Technischen
Baubestimmungen.

Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleranzen
nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,,Eingeschriinkte Grenzabmalfle (S)* eingehalten
werden.

Unter Beachtung dieses Priifberichtes und den Vorgaben nach den gepriiften Unterlagen
bestehen gegen eine Ausflihrung und Anwendung der Trapezprofile in den vorgegebenen
Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemdf § 32 DVO-
S#chsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-

nung (Fassung 2002).
Beﬁtejé(

D%m Biegholdt Christian Kutzer

Anlagen: Siehe unter Ziffer 4

§

DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SachsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes

geltenden Fassung



dreischalige Dach- und Wandkonstruktion Domico 3S 180/90 Anlage 1.1 zum Priifbericht
mit Stahlkassetten Typ K 130/600 Als Typenentwurf
und AuBBenschale Domitec, tn 2 0,63 mm . . . .
Querschnitts- und Bemessungswerte nach EN 1993-1-3 in bautechnischer Hinsicht gepruft.
Prifbericht — Nr. T19-065
Stahl-Kassettenprofil in Positivlage Landesdirektion Sachsen
Mal3e siehe Anlage 2 Landesstelle fur Bautechnik
i1, 01.08.20:
/Lef%‘ﬁs?éﬁ&? R
/ SACHSEN
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Leiter \Pryrinm ‘-;\‘}e/arbeiter
Streckgrenze des Stahlkems f,x = 350 N/mm? Abstand der Distanzprofile-a; < 1170 mm
Charakteristische Werte der Widerstandsgréfen fiir nach unten gerichteter und andriickender Flachenlast "
Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen Reststiitzmomente *
an Zwischenauflagern ?
Mgrx =0 fir | < min |
Nenn- Feld- End- max. max. | = minl
blech- | moment auflager Stutz- Zwischen- | Mrx = —————— maxMg
dicke moment auflager- max| - m.'.nl
kraft Mgrx = max Mgy fir | < max |
tn Mgk F RRrk.a M8 R%w8 Mrxs Rrka min | max | max Mr
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
Y ba + (1 = 40 mm ® Zwischenauflagerbreite bg = 160 mm; e = 2
0,75 6,23 7,61 4,20 15,9 3,81 11,5 3,30 4,23 1,91
0,88 8,51 10,3 5,66 23,3 5,08 16,4 3,11 4,05 2,76
1,00 10,4 12,1 6,32 325 5,91 211 2,34 3,35 3,56
1,13 11,8 13,7 7.18 36,7 6,72 241 2,34 3,35 4,04
1,25 13,1 15,3 7,97 40,8 7.45 26,7 2,34 3,35 4,49
1,50 15,8 18,4 9,62 49,2 8,99 32,2 2,34 3,35 5,41
T ba + (1 = 40 mm ® Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm; e = 2
0,75 4,06 226 3,80 13,0 2,64 3,89 2,76
0,88 6,14 36,3 5,58 20,2 2,52 3,78 3,74
1,00 6,53 59,6 6,15 255 1,83 3,21 4,99
1,13 7,41 65,6 6,98 29,0 1,83 3,21 5,67
1,25 8,23 72,8 7,75 32,2 1,83 3,21 6,29
1,50 9,93 87,9 9,35 38,8 1,83 3,21 7,59
MaRgebende Querschnittswerte Grenzstiitzweiten ° | Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen bei
lgr nach oben gerichteter und abhebender Flachenlast ¥
Nenn- | Eigen- Tragheits- Quer- Einfeldtrager
blech- | last momente "’ | schnitts- | wahrend | nach Feld- | Endauf- Zwischenauflager 7, e = 1
dicke flache der der moment | lager
g Perkr | ercr Ay Montage | Montage | MrkFr Rra | M°ree | R°Ree | MR RRrykB
[mm] | [kN/m3 | [cm*/m] {em*m] | [cm?m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [KNm/m] | [kN/m]
0,75 | 0,171 | 340 88,9 11,6 4,66 4,66 3,58 5,24 5,57 36,0 6,37 12,5
0,88 | 0,188 | 401 130 13,7 5,37 5,37 4,99 7,15 7,00 78,0 8,59 17,5
1,00 | 0,204 | 458 160 15,7 574 5,74 6,34 7,92 11,9 34,5 11,3 20,4
1,13 | 0,220 | 521 182 17.8 6,51 6,51 7,20 8,99 13,5 39,2 12,8 23,2
1,25 | 0,236 | 578 202 19,7 6,94 6,94 7,99 9,98 15,0 43,5 14,2 25,8
1,60 | 0,269 | 697 243 23,8 8,38 8,38 9,64 12,00 18,1 52,5 17,1 31,0

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9

An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit den Feldmoment Mg, ¢
sondern mit den Stutzmoment Mgy s fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fuhren.

M/R Interaktion: Meq / MOR,k,B/'YM + (FEd / RRk‘B/'Ym)e <1

Sind keine Werte fur die Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder fir Mgy ein
Nachweis mit gy = 1,1 nach der Elastizitatstheorie zu fohren. (I = kleinere der benachbarten Stutzweiten)

ba + G = Endauflagerbreite + Profiluberstand.

Far kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben missen die charakteristischen Werte der WiderstandsgréBen linear im
entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fiir bs < 10 mm, z.B. bei Rohren, diirfen die Werte fir bs = 10 mm eingesetzt werden.

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefithrten Auflagerbreiten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear
interpoliert werden.

Effektive Tragheitsmomente fur Lastrichtung nach unten (+) bzw. nach oben (-)
Maximale Stutzweiten, bis zu denen die Kassettenprofiltafel ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden kann.
Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.




dreischalige Dach- und Wandkonstruktion Domico 3S 180/90
Typ K 130 /600

mit Stahlkassetten

und Aufdenschale

Planum, ty 2 1,00 mm
Querschnitts- und Bemessungswerte nach EN 1993-1-3

Stahl-Kassettenprofil in

Mafe siehe Anlage 2

Positivlage

150

Anlage 1.2 zum Prifbericht

Als Typenentwurf

in bautechnischer Hinsicht gepriift.
Prufbericht — Nr. T19-065
Landesdirektion Sachsen

Landesstelle fiir Bautechnik

Leipzig, 01.08.2019
7/~ FREISTAA

SACHSEM
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Leiter N
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~v 'Béarbeiter

Streckgrenze des Stahlkerns f,« = 350 N/mm?

Abstand der Distanzprofile-a; < 1170 mm

Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen fiir nach unten gerichteter und andriickender Flachenlast

Elastisch aufnehmbare SchnittgrofRen
an Zwischenauflagern

Reststutzmomente

Mgrk =0 furl < min|
Nenn- Feld- End- max. max. I —minl
blech- | moment auflager Stitz- Zwischen- |Mrx= —————— maxMgy
dicke moment | auflager- max| ~minl
kraft Mgk = max Mgy fiir | < max |
tn MRy F Rri,a M°ree R%«e Mgk,s Rrk.8 min | max | max Mg
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
ba + U =40 mm ®) Zwischenauflagerbreite bg = 160 mm; e = 2
0,75 6,23 7,61 4,20 15,9 3,81 11,5 3,30 4,23 1,91
0,88 8,51 10,3 5,66 23,3 5,08 16,4 3.1 4,05 2,76
1,00 10,4 12,1 6,32 32,5 5,91 211 2,34 3,35 3,56
1,13 11,8 13,7 7,18 36,7 6,72 241 2,34 3,35 4,04
1,25 13,1 15,3 7,97 40,8 7,45 26,7 2,34 3,35 4,49
1,50 15,8 18,4 9,62 492 8,99 32,2 2,34 3,35 5,41
N8 s + 1 = 40 mm ® Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm; e = 2
0,75 4,06 22,6 3,80 13,0 2,64 3,89 2,76
0,88 6,14 36,3 5,58 20,2 2,52 3,78 3,74
1,00 6,53 59,6 6,15 255 1,83 3,21 4,99
1,13 7.41 65,6 6,98 29,0 1,83 3,21 5,67
1,25 8,23 72,8 7,75 32,2 1,83 3,21 6,29
1,50 9,93 87,9 9,35 38,8 1,83 3,21 7,59
MaRgebende Querschnittswerte Grenzstiitzweiten ° | Charakteristische Werte der Widerstandsgroen bei
lge nach oben gerichteter und abhebender Flachenlast 9
Nenn- | Eigen- Tragheits- Quer- Einfeldtrager
blech- | last momente schnitts- | wahrend | nach Feld- | Endauf- Zwischenauflager 2, e = 1
dicke flache der der moment | lager
g "erir | lerkF Montage | Montage | Mrkr Rria | Mrep | R%ke | MR Rrks
[mm] | [kN/m7 | [cm*¥m] | [cm*m] | [cm¥m] [m] [(m] [kNm/m] [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m]
0,75 | 0,171 340 88,9 11,6 4,66 4,66 3,58 5,24 5,57 36,0 6,37 12,6
0,88 | 0,188 401 130 13,7 5,37 5,37 4,99 715 7,00 78,0 8,59 17,5
1,00 | 0,204 458 160 15,7 5,74 5,74 6,34 7,92 11,9 345 1.3 20,4
1,13 | 0,220 521 182 17,8 6,51 6,51 7,20 8,99 13,6 39,2 12,8 23,2
1,25 | 0,236 578 202 19,7 6,94 6,94 7,99 9,98 15,0 43,5 14,2 25,8
1,50 | 0,269 697 243 23,8 8,38 8,38 9,64 12,00 18,1 52,5 17,1 31,0
1)  Anden Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit den Feldmoment Mgy ¢
sondern mit den Stiitzmoment Mgy s fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.
2) M/R Interaktion: MEd / MOR_k,B/‘)’M + (ng / RRk‘a/‘Ym)e <1
3) Sind keine Werte fiir die Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg« = 0 zu setzen oder fur Mgyg €in
Nachweis mit gu = 1,1 nach der Elastizitatstheorie zu fuhren. (I = kleinere der benachbarten Stutzweiten)
4) ba + 0= Endauflagerbreite + Profiluberstand.
5) Firkleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben missen die charakteristischen Werte der Widerstandsgréfen linear im
entsprechenden Verhiltnis reduziert werden. Fur bg < 10 mm, 2.B. bei Rohren, durfen die Werte fir bs = 10 mm eingesetzt werden.
6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Auflagerbreiten liegen, darfen die aufnehmbaren Tragf4higkeitswerte jeweils linear
interpoliert werden.
7) Effektive Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. nach oben (-}
8) Maximale Stutzweiten, bis zu denen die Kassettenprofiltafel ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden kann.
9

Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.




dreischalige Dach- und Wandkonstruktion Domico 3S 90/45 Anlage 1.3 zum Priifbericht
mit Stahlkassetten Typ K 130/600 Als Typenentwurf
und AulRenschale Domitec, ty 2 0,63 mm in bautechnischer Hinsicht gepraft
Querschnitts- und Bemessungswerte nach EN 1993-1-3 n ' gepran.
Prafbericht — Nr. T19-065
Stahl-Kassettenprofil in Positivlage Landesdirektion Sachsen
Mafie siehe Anlage 2 Landesstelle fur Bautechnik
Leipzig;01.09:20419
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Leiter \"2,, o -.I‘Ejiégréeiter
Streckgrenze des Stahlkerns f,x = 350 N/mm? Abstand der Distarizprofiié''a; <1500 mm
Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen fiir nach unten gerichteter und andriickender Flacheniast !
Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen Reststitzmomente
an Zwischenauflagern
Mgk =0 fir | < min |
Nenn- Feld- End- max. max. | —minl
blech- | moment auflager Stiitz- Zwischen- |Mrx= ——————— maxMg
dicke moment auflager- max| - m.'nl
kraft Mgrx = max Mgy fir | < max|
tn Mg, Rrka MCrip R%i8 Mrk,s Rris min | max | max Mg
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] [m] [m] (kNm/m]
“ba + 01 = 40 mm % Zwischenauflagerbreite bg = 160 mm; e = 2
0,75 4,41 7,61 420 15,9 3,81 11,5 3,30 4,23 1,91
0,88 6,02 10,3 5,66 23,3 5,08 16,4 3,11 4,05 2,76
1,00 7,34 12,1 6,32 32,5 5,91 211 2,34 3,35 3,56
1,13 8,34 13,7 7.18 36,7 6,72 241 2,34 3,35 4,04
1,25 9,25 15,3 7,97 40,8 7,45 26,7 2,34 3,35 4,49
1,50 11,2 18,4 9,62 49,2 8,99 32,2 2,34 3,35 5,41
498 ba + U =40 mm © Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm; e = 2
0,75 4,06 22,6 3,80 13,0 2,64 3,89 2,76
0,88 6,14 36,3 5,58 20,2 2,52 3,78 3,74
1,00 6,53 59,6 6,15 255 1,83 3,21 4,99
1,13 7.41 65,6 6,98 29,0 1,83 3,21 5,67
1,25 8,23 72,8 7,75 32,2 1,83 3,21 6,29
1,50 9,93 87,9 9,35 38,8 1,83 3,21 7,59
MaRgebende Querschnittswerte Grenzstiitzweiten ® | Charakteristische Werte der Widerstandsgroen bei
lgr nach oben gerichteter und abhebender Flachenlast 9
Nenn- | Eigen- Tréagheits- Quer- Einfeldtrager
blech- | last momente "’ | schnitts- [ wahrend | nach Feld- | Endauf- Zwischenauflager @, e = 1
dicke flache der der moment | lager
g I"err | Ierir Ag Montage | Montage | Mrkr RRrk.a M’rke | R%«e | Mris RRrk,B
[mm] | [kN/m? | [cm*/m] [em*m] | [cm#m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m]
075 | 0,171 306 88,9 11,6 4,66 4,66 3,58 5,24 5,57 36,0 4,51 8,84
0,88 | 0,188 | 361 130 13,7 5,37 5,37 4,99 7,15 7,00 78,0 6,08 12,4
1,00 | 0,204 | 413 160 15,7 5,74 574 6,34 7,92 11,9 34,5 7,98 14,4
1,13 | 0,220 | 469 182 17,8 6,51 6,51 7,20 8,99 13,5 39,2 9,06 16,4
1,25 | 0,236 | 521 202 19,7 6,94 6,94 7,99 9,98 15,0 43,5 10,1 18,2
1,50 | 0,269 | 628 243 23,8 8,38 8,38 9,64 12,0 18,1 52,5 12,1 21,9

1

2)
3)

4)
5)

6)

An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit den Feldmoment Mgy r
sondern mit den Stitzmoment Mgyg flir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.

M/R Interaktion: Mgy / MOR‘k‘a/YM + (FEd / RRk,B/YM)e <1

Sind keine Werte fur die Reststlitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg« = 0 zu setzen oder fur Mgy s €in
Nachweis mit gy = 1,1 nach der Elastizitatstheorie zu fuhren. (I = kleinere der benachbarten Stitzweiten)

ba + U = Endauflagerbreite + Profiliiberstand.

Far kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben mussen die charakteristischen Werte der WiderstandsgréRen linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fur bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, durfen die Werte flr bg = 10 mm eingesetzt werden.
Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrien Auflagerbreiten liegen, durfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear
interpoliert werden.

Effektive Tragheitsmomente fur Lastrichtung nach unten (+) bzw. nach oben (-)

Maximale Stutzweiten, bis zu denen die Kassettenprofiltafel ohne lastverteilende MaBnahmen begangen werden kann.

Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.




dreischalige Dach- und Wandkonstruktion Domico 3S 90/180 Anlage 1.4 zum Prifbericht
mit Stahlkassetten Typ K 130/600 Als Typenentwurf
und AuBenschale Domitec, ty 2 0,63 mm in bautechnischer Hinsicht gepruft
Querschnitts- und Bemessungswerte nach EN 1993-1-3 ‘
Prufbericht — Nr. T19-065
Stahl-Kassettenprofil in Positivlage Landesdirektion Sachsen
Mafe siehe Anlage 2 Landesstelle filr Bautechnik
(Eiprig 01,08.2018 ’/
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UL eiter * AERTION ‘__'f'f',-'l?;earbeiter
Streckgrenze des Stahlkerns f, i« = 350 N/mm? Abstand der Gleithalter a; < 500 mm

Charakteristische Werte der Widerstandsgréfen fir nach unten gerichteter und andriickender Flachenlast "

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen Reststiitzmomente
an Zwischenauflagern
Mrx =0 fiir | < min |
Nenn- Feld- End- max. max. | —minl
blech- | moment auflager Stiitz- Zwischen- | Mrx= —————— maxMg
dicke moment | auflager- max| - m'|'n|
kraft Mgk = max Mgy fir | < max |
tn Mgy F Rrka MORk,B RoRk,B MRkp RRk8 min | max | max Mgk
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
% ba + 1= 40 mm 8 Zwischenauflagerbreite br = 160 mm; e = 2
0,75 414 7,61 4,20 15,9 3,81 11,5 3,30 4,23 1,91
0.88 5,65 10,3 5,66 23,3 5,08 16,4 3,11 4,05 2,76
1,00 6,89 12,1 6,32 32,5 5,91 211 2,34 3,35 3,56
1,13 7,83 13,7 7,18 36,7 6,72 241 2,34 3,35 4,04
1,25 8,68 15,3 7,97 40,8 7,45 26,7 2,34 3,35 4,49
1,50 10,5 18,4 9,62 49,2 8,99 32,2 2,34 3,35 5,41
D8 by + U = 40 mm &) Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm; e = 2
0,75 4,06 22,6 3,80 13,0 2,64 3,89 2,76
0,88 6,14 36,3 5,58 20,2 2,52 3,78 3,74
1,00 6,53 59,6 6,15 255 1,83 3,21 4,99
1,13 7,41 65,6 6,98 29,0 1,83 3,21 5,67
1,25 8,23 72,8 7,75 32,2 1,83 3,21 6,29
1,50 9,93 87,9 9,35 38,8 1,83 3,21 7,59
MaRgebende Querschnittswerte Grenzstiitzweiten | Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen bei
lgr nach oben gerichteter und abhebender Fldchenlast 9
Nenn- | Eigen- Tragheits- Quer- Einfeldtrager
blech- last momente 7 schnitts- | wahrend nach Feld- Endauf- Zwischenauflager Te=1
dicke flache der der moment | lager
tn g erkr | erur Ag Montage | Montage | Mr«F Rrk.a M’k | R%Re | Mris Rr«,8
[mm] | [kN/m3 | [em*m] | [em*m] | [cmZm] [m] fm] [kNm/m] [kN/m] | [kKNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m]
0,75 | 0,171 | 278 88,9 11,6 4,66 4,66 3,58 5,24 5,57 36,0 4,23 8,29
0,88 | 0,188 328 130 13,7 5,37 5,37 4,99 7,15 7,00 78,0 5,71 11,6
1,00 | 0,204 | 376 160 15,7 5,74 574 6,34 7,92 11,9 34,5 7,49 13,6
1,13 | 0,220 | 427 182 17,8 6,51 6,51 7,20 8,99 13,5 39,2 8,50 15,4
1,25 | 0,236 | 474 202 19,7 6,94 6,94 7,99 9,98 15,0 435 9,46 17.1
1,50 | 0,269 | 571 243 23,8 8,38 8,38 9,64 12,00 18,1 52,5 11,4 20,6

1)  An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist

der Nachweis nicht mit den Feldmoment Mgy r

sondern mit den Stitzmoment Mgy s flr die entgegengesetzte Lastrichtung zu flihren.

2) MR Interaktion: Meq / M’k ka/m + (Fes / Recafym)® < 1

3) Sind keine Werte fur die Reststutzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mgy = 0 zu setzen oder fir Mryg ein
Nachweis mit gy = 1,1 nach der Elastizitatstheorie zu fuhren. (I = kleinere der benachbarten Stitzweiten)

4) ba+ 0= Endauflagerbreite + Profiliberstand.
5) Fiur kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben miissen die charakteristi

schen Werte der Widerstandsgréfen linear im

entsprechenden Verhiltnis reduziert werden. Fiir bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, diirfen die Werte fiir by = 10 mm eingesetzt werden.
6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerbreiten liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear

interpoliert werden.
7) Effektive Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. nach oben (-)
8) Maximale Stiitzweiten, bis zu denen die Kassettenprofiltafel ohne lastverteilende
9) Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens

MaRnahmen begangen werden kann.
2 Verbindungselementen.




dreischalige Dach- und Wandkonstruktion Domico 3S 180/90
mit Stahlkassetten
und AuRenschale

Querschnitts- und Bemessungswerte nach EN 1993-1-3

Anlage 1.5 zum Prifbericht
Als Typenentwurf

Typ K 1451600

i >
Domitec, ty 20,63 mm in bautechnischer Hinsicht gepruft.

Stahl-Kassettenprofil in
Mafe siehe Anlage 2

Prifbericht — Nr. T19-065
Landesdirektion Sachsen

Positivlage

Landesstelle fur Bautechnik

45

Vi

Streckgrenze des Stahlkerns fyx = 350 N/mm?

[a) >
Lei‘ter\\&/,f’[k” an C)‘\/‘B/earbeiter
Abstand der Distanzprofite a1 < 1170 mm

Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen fiir nach unten gerichteter und andriickender Flachenlast

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen Reststitzmomente ¥
an Zwischenauflagern 2
Mrk=0flurl <min|
Nenn- Feld- End- max. max. | —minl
blech- | moment auflager Stutz- Zwischen- | Mrx= ————— maxMgy
dicke moment auflager- max| - m.'_nl
kraft MR.k = max MR,k fur | < max |
tN Mgk F Rrk.a M°riB R%w8 Mrx8 RriB min | max | max Mgk
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] | [kN/m] | [kKNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
T ba + 0= 40 mm % Zwischenauflagerbreite bg = 160 mm; e = 2
0,75 6,32 4,49 4,20 378 4,20 11,6 5,29 6,22 1,83
0,88 7,48 7,46 6,18 57,5 6,18 17,3 4,99 5,93 2,32
1,00 8,54 10,2 8,02 75,5 8,02 22,5 4,68 5,63 2,78
1,13 9,70 11,6 9,11 84,4 9,11 25,5 4,68 5,63 3,16
1,25 10,8 12,9 10,1 95,6 10,1 28,4 4,68 5,63 3,50
1,50 13,0 15,5 12,2 1146 12,2 34,2 4,68 5,63 4,23
V) ba + U1 = 40 mm &) Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm; e = 2
0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50
MaRgebende Querschnittswerte Grenzstiitzweiten ¥ | Charakteristische Werte der WiderstandsgréBen bei
lge nach oben gerichteter und abhebender Flachenlast *
Nenn- | Eigen- Tragheits- Quer- Einfeldtréager
blech- | last momente ! | schnitts- [ wahrend | nach Feld- | Endauf- Zwischenauflager ¥, e = 1
dicke flache der der moment | lager
tn g I"err | IeriE Montage | Montage | Mg« r Rrk,a Mz | R%«p | Mrie Rrk.B
[mm] | [kN/m3 | {cm*m] | [cm*/m] [em?m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] [ [kNm/m] | [KN/m] | [kNm/m] | [kN/m]
0,75 | 0,187 | 311 4,20 8,88 4,11 © 411 10,0
0,88 | 0,205 | 368 6,18 13,5 6,08 © 6,08 14,9
1,00 | 0,221 | 421 8,02 17,8 7,90 © 7,90 19,4
1,13 | 0,239 | 477 10,2 21,0 10,5 © 10,5 243
125 | 0,256 | 530 12,1 239 12,8 © 12,8 28,7
1,50 | 0,290 | 640 14,5 28,7 15,5 « 15,5 34,8
1) Anden Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit den Feldmoment Mgy ¢

sondern mit den Stutzmoment Mg flr die entgegengesetzte Lastrichtung zu fithren.

2)
3)

M/R Interaktion: Meg / M% x8/ym + (Fea / Rrica/ym)® S 1
Sind keine Werte fur die Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder fir Mgp €in

Nachweis mit gu = 1,1 nach der Elastizitatstheorie zu fiihren. (I = kleinere der benachbarten Stitzweiten)

4)
5)

ba + 0 = Endauflagerbreite + Profiliuberstand.
Far kleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben miissen die charakteristischen Werte der WiderstandsgréBen linear im

entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fiir bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, durfen die Werte fiir bg = 10 mm eingesetzt werden.

€)

interpoliert werden.

Effektive Tragheitsmomente fur Lastrichtung nach unten (+) bzw. nach oben (-)
Maximale Stotzweiten, bis zu denen die Kassettenprofiltafel ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden kann.
Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.

Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefuhrten Aufiagerbreiten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear




dreischalige Dach- und Wandkonstruktion Domico 3S 180/90
mit Stahlkassetten Typ K 145/600

und AuRenschale Planum, ty 2 1,00 mm

Querschnitts- und Bemessungswerte nach EN 1993-1-3

Stahl-Kassettenprofil in
MaRe siehe Anlage 2

Positivilage

45

Anlage 1.6 zum Priifbericht
Als Typenentwurf

in bautechnischer Hinsicht gepriift.

I! i
‘.ad
: ; \\:/ ‘1‘\;» /’
x\

Prufbericht — Nr. T19-065
Landesdirektion Sachsen
Landes§gl,ejuL§§£1technik

JEippigr04,08 2019
SA CHSEN

Lelter

EKTION 2 ,Bearbelter

Streckgrenze des Stahlkerns fy« = 350 N/mm?

Abstand der Dlstanzprofle a1 <1170 mm

Charakieristische Werte der WiderstandsgréRen fir nach unten gerichteter und andriickender Flichenlast ”

Elastisch aufnehmbare Schnitigréen Reststiitzmomente
an Zwischenauflagern 2l
Mg = 0 fur | <min |
Nenn- Feld- End- max. max. | —minl
blech- | moment auflager Stiitz- Zwischen- |Mrx= ————— maxMgy
dicke moment auflager- max| - minl
kraft Mgk = max Mgy fir | < max|
tN Mri.F Rria M°rice R« Mrk s RrkB min | max | max Mgk
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
9 ba + U1 = 40 mm ® Zwischenauflagerbreite br = 160 mm; e = 2
0,75 6,32 4,49 4,20 37,8 4,20 11,6 5,29 6,22 1,83
0,88 7,48 7,46 6,18 57,5 6,18 17,3 4,99 5,93 2,32
1,00 8,54 10,2 8,02 75,5 8,02 22,5 4,68 5,63 2,78
1,13 9,70 11,6 9,11 84,4 9,11 255 4,68 5,63 3,16
1,25 10,8 12,9 10,1 95,6 10,1 28,4 4,68 5,63 3,50
1,50 13,0 15,5 12,2 114,6 12,2 34,2 4,68 5,63 4,23
D% by + Ui =40 mm 6 Zwischenauflagerbreite bgr > 300 mm; e = 2
0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50
MaRgebende Querschnittswerte Grenzstiitzweiten ® | Charakteristische Werte der WlderstandsgrorSen bei
lgr nach oben gerichteter und abhebender Flachenlast *
Nenn- | Eigen- Traghelts- Quer- Einfeldtrager
blech- | last momente " schnitts- | wahrend | nach Feld- Endauf- Zwischenauflager ?, e = 1
dicke flache der der moment | lager
N g I"err | Verur Montage | Montage | Mgrkr RRk.a M’z | R%ke | Mrwp Rrk.3
[mm] | [kN/m3 [cm"/m] [cm*m} | [cm#m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m]
0,75 | 0,187 | 311 4,20 8,88 4,11 o 4,11 10,0
0,88 | 0,205 | 368 6,18 13,5 6,08 o 6,08 14,9
1,00 | 0,221 | 421 8,02 17,8 7,90 @ 7,90 19,4
113 | 0,239 | 477 10,2 21,0 10,5 o 10,5 243
1,25 | 0,256 | 530 12,1 239 12,8 «© 12,8 28,7
1,50 | 0,290 | 640 14,5 28,7 15,5 «® 15,5 34,8

1)

An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit den Feldmoment Mg g
sondern mit den Stitzmoment Mgyg fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fiithren.

2) M/R Interaktion: MEd / MOR,k,B/‘YM + (FEd / RRk_B/’Ym)e <1

3) Sind keine Werte fur die Reststutzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder fir Mgy s €in
Nachweis mit gw = 1,1 nach der Elastizitatstheorie zu fuhren. (I = kleinere der benachbarten Stutzweiten)

4) ba + 0= Endauflagerbreite + Profiliberstand.

5) Furkleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben mussen die charakteristischen Werte der Widerstandsgréen linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir bs < 10 mm, z.B. bei Rohren, durfen die Werte fir bg = 10 mm eingesetzt werden.

6) BeiAuflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerbreiten liegen, durfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear
interpoliert werden.

7) Effektive Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. nach oben (-)

8) Maximale Stutzweiten, bis zu denen die Kassettenprofiltafel ohne lastverteilende Mafinahmen begangen werden kann.

9) Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.




dreischalige Dach- und Wandkonstruktion Domico 3S 90/45
mit Stahlkassetten Typ K 145/600

und Auflenschale Domitec, ty 2 0,63 mm
Querschnitts- und Bemessungswerte nach EN 1993-1-3

Anlage 1.7 zum Prifbericht
Als Typenentwurf

in bautechnischer Hinsicht gepruft.
Prufbericht — Nr. T19-065
Landesdirektion Sachsen

Stahl-Kassettenprofil in

Positivlage

Mafie siehe Anlage 2 Landesstelle fur Bautechnik
Leipzig;-04.08.2019 //
-~ e L |
7/~ FREISTAAT \, //
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L= f .
Leiter <, _w_Bearbeiter

Streckgrenze des Stahlkemns f,x = 350 N/mm? Abstand der Di'sté;ﬁipféfi'lé a1s 1500 mm

Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen fiir nach unten gerichteter und andriickender Flzchenlast ™

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen Reststiitzmomente
an Zwischenauflagern ?
Mgy =0 firl < min |
Nenn- Feld- End- max. max. | =minl
blech- | moment auflager Stiitz- Zwischen- |Mrx= ————— maxMgy
dicke moment auflager- max| -~ m_'_nl
kraft Mgk = max Mgy fur | < max|
tn Mg, Rrk.a MR8 R%is Mris RRr«.8 min | max | max Mg
[mm] | [kNm/m] [kN/m] [KNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
' ba + Ui = 40 mm ® Zwischenauflagerbreite bg = 160 mm; e = 2
0,75 4,23 449 4,20 378 4,20 11,6 5,29 6,22 1,22
0,88 5,00 7,46 6,18 57,5 6,18 17,3 4,99 5,93 1,65
1,00 5,72 10,2 8,02 75,5 8,02 225 4,68 5,63 1,86
1,13 6,49 11,6 9,11 84,4 9,11 255 4,68 5,63 21
1,25 7,21 12,9 10,1 95,6 10,1 284 4,68 5,63 2,34
1,50 8,70 15,56 12,2 114,6 12,2 342 4,68 5,63 2,83
Db, + i = 40 mm & Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm; e = 2
0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50
MaRgebende Querschnittswerte Grenzstiitzweiten ' | Charakteristische Werte der Widerstandsgréfen bei
lgr nach oben gerichteter und abhebender Flachenlast
Nenn- | Eigen- Tragheits- Quer- Einfeldtréger
blech- | last momente " schnitts- | wahrend | nach Feld- | Endauf- Zwischenauflager 7, e = 1
dicke flache der der moment | lager
g Perkr | Terkr Montage | Montage | Mgrkr Rrca | M'ris | R%ReB | MR Rri
[mm] | [kN/m3 | [em*m] | [cm*m] | [cmZm] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m]
0,75 | 0,187 284 4,20 8,88 3,79 0 3,79 9,22
0,88 | 0,205 336 6,18 13,5 5,60 o 5,60 13,7
1,00 | 0,221 384 8,02 17,8 7,28 © 7,28 17,9
1,13 | 0,239 436 10,2 21,0 9,68 © 9,68 22,4
1,25 | 0,256 484 12,1 239 11,8 © 11,8 26,4
1,50 | 0,290 584 14,5 28,7 14,3 *© 14,3 32,1
1) Anden Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit den Feldmoment Mgy ¢
sondern mit den Stitzmoment Mgy g fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fuhren.
2) M/R Interaktion: Mgq / MOR_k'B/‘]/M + (Fea / Reiafym)© s 1
3) Sind keine Werte fur die Reststitzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder fir Mgys ein
Nachweis mit gu = 1,1 nach der Elastizitatstheorie zu filhren. (i = kleinere der benachbarten Stitzweiten)
4) ba + U= Endauflagerbreite + Profiluberstand.
5) Furkleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben missen die charakteristischen Werte der WiderstandsgréRen linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fir bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, dirfen die Werte fir b = 10 mm eingesetzt werden.
6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefuhrten Auflagerbreiten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear
interpoliert werden.
7) Effektive Tragheitsmomente fur Lastrichtung nach unten (+) bzw. nach oben (-)
8) Maximale Stutzweiten, bis zu denen die Kassettenprofiltafel ohne lastverteilende Malinahmen begangen werden kann.
9) Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.




dreischalige Dach- und Wandkonstruktion Domico 3S 90/180 Anlage 1.8 zum Priifbericht
mit Stahlkassetten Typ K 145/600 Als Typenentwurf

und AuBlenschale Domitec, ty 2 0,63 mm
Querschnitts- und Bemessungswerte nach EN 1993-1-3

in bautechnischer Hinsicht gepraft.

Prufbericht — Nr. T19-065

Stahi-Kassettenprofil in Positivlage Landesdirektion Sachsen
Male siehe Anlage 2 Landesstelle fur Bautechnik

LB/

SACHSEN /

é\/\/f/

Leit;r \&/p[” on %EB@arbelter

145

Streckgrenze des Stahlkerns fy x = 350 N/mm? Abstand der Gleithafter-ar<500 mm
Charakteristische Werte der WiderstandsgréRen fur nach unten gerichteter und andriickender Flichenlast
Elastisch aufnehmbare Schmttgrof&en Reststitzmomente ¥
an Zwischenauflagern 2
Mrx =0 fir | <min |
Nenn- Feld- End- max. max. | —minl
blech- | moment auflager Stiitz- Zwischen- | MRx= —88 - maxMle
dicke moment | auflager- max| -minl
kraft Mgk = max Mg fir | < max |
Mg F Rrka Mk R« Mgk.8 Rrx.B min | max | max Mri
[mm] | [KNm/m] [kN/m] [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] [kN/m] [m] [m] [kNm/m]
D ba+ Ui =40 mm %7 Zwischenauflagerbreite bg = 160 mm; e = 2
0,75 4,19 4,49 4,20 37,8 4,20 11,6 5,29 6,22 1,21
0,88 4,96 7,46 6,18 57,5 6,18 17,3 4,99 5,93 1,55
1,00 5,67 10,2 8,02 75,5 8,02 225 4,68 5,63 1,84
1,13 6,43 11,6 9,11 84,4 9,11 25,5 4,68 5,63 2,09
1,25 7,14 12,9 10,1 95,6 10,1 28,4 4,68 5,63 2,32
1,50 8,62 15,56 12,2 114,6 12,2 34,2 4,68 5,63 2,80
% ba + i1 = 40 mm 8 Zwischenauflagerbreite bg > 300 mm; e =2
0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50
MaRgebende Querschnittswerte Grenzstiitzweiten ' | Charakteristische Werte der Wlderstandsgroﬂ»en bei
lgr nach oben gerichteter und abhebender Fiachenlast ¥
Nenn- | Eigen- Traghelts- Quer- Einfeldtrager
blech- | last momente " schnitts- | wahrend | nach Feld- | Endauf- Zwischenauflager 7, e = 1
dicke flache der der moment | lager
g Merir | Terkr Ag Montage | Montage | Mrkr Rrca | M°res | R°Ree | MRws Rrs
[mm] | [kN/m? | [em*/m] | [em¥m] | [cm?m] [m] [m] [kNm/m] [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [kN/m]
0,75 | 0,187 | 254 4,20 8,88 3,75 o 3,76 9,13
0,88 | 0,205 | 300 6,18 13,5 5,55 o 5,65 13,6
1,00 | 0,221 343 8,02 17,8 7,21 © 7,21 17,7
1,13 | 0,239 | 390 10,2 21,0 9,58 o 9,58 22,2
1,25 | 0,256 | 433 12,1 239 11,7 © 11,7 26,2
1,50 | 0,290 522 14,5 28,7 14,1 *© 14,1 31,8

1)

An den Stellen von Linienlasten quer zur Spannrichtung und von Einzellasten ist der Nachweis nicht mit den Feldmoment Mgy r
sondern mit den Stitzmoment Mg«g fiir die entgegengesetzte Lastrichtung zu fihren.

2) M/R Interaktion: MEd / MOR,k.Bl'YM + (FEd / RRk‘B/‘yhn)e <1

3) Sind keine Werte fur die Reststutzmomente angegeben, ist beim Tragsicherheitsnachweis Mg = 0 zu setzen oder fir Mgy ein
Nachweis mit gu = 1,1 nach der Elastizitatstheorie zu fuhren. (I = kleinere der benachbarten Stttzweiten)

4) ba + U = Endauflagerbreite + Profiliberstand.

5) Furkleinere Zwischenauflagerbreiten bg als angegeben miissen die charakteristischen Werte der WiderstandsgréRen linear im
entsprechenden Verhdéltnis reduziert werden. Far bg < 10 mm, z.B. bei Rohren, dirfen die Werte fiir bg = 10 mm eingesetzt werden.

6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefuhrten Auflagerbreiten liegen, durfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear
interpoliert werden.

7) Effektive Tragheitsmomente fiir Lastrichtung nach unten (+) bzw. nach oben (-)

8) Maximale Stltzweiten, bis zu denen die Kassettenprofiltafel ohne lastverteilende MaRnahmen begangen werden kann.

9) Verbindung mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.




ANLAGE 2 QUERSCHNITTSGEOMETRIE DER DOMICO KASSETTEN,

Domico Stahlkassette — 130/ 600
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ANLAGE 3 DARSTELLUNG DES DREISCHALIGEN DACH- UND WANDA
Domico 3S 180/90

Domitec-Dach /

Zweischaliger warmegedammter nichtbeliifteter Dachaufbau
auf Betonpfetten mit xassetter-Unterschale — Halteprofl 'Z"

Halteprofil "Z*




Domico 3S 180/90

Planum-Fassade

Hinterliftete Fassade
waagrecht auf Kassetter-innenschae

‘Warmedammung Kassette
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ANLAGE 5 DARSTELLUNG DES DREISCHALIGEN DACH- UND WANDAUFBAU

Dowmico 3S 90/45 / FREISTAAT
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ANLAGE 6 DARSTELLUNG DES DREISCHALIGEN DACH- UND WANDAU
Dowmico 3S 90/180 FREISTAAT
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Kassette Halteprofil “U* mit TT Warmedammung




