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• Nachhaltiges Bauen

• Technische Qualität / Energetische Qualität

• Technische Qualität / Lebensdauer
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Mitglieder des IFBS

280 
Mitgliedsfirmen

10 Verbindungs-
elemente

39 Herstellung

130 Montage 20 Andere Dienstleister

4 Dämmstoffe 20 Sachverständige /
Ingenieurbüros

12 Vertrieb

5 Vormaterial 13 Zubehör 7 Absturzsicherung
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Fachregeln des Metallleichtbaus

IFBS-Fachregeln des Metallleichtbaus
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Fact-Sheets

• Abstände von Verbindungsmitteln
• Absturzsicherungen
• Antikondensatsysteme
• Anwendungsregeln für Bauelemente
• Bauaufsichtliche Regelungen für Profiltafeln
• Befestigungsabstände im Metallleichtbau
• Begehbarkeit von Bauelementen
• Blitzschutz im Metallleichtbau
• Brandschutz im Metallleichtbau
• EU-Bauproduktenverordnung
• IFBS-Wärmebrückenprogramm
• Kennzeichnung im Metallleichtbau
• Konstruktiver Korrosionsschutz
• Konvektionssperre
• Korrosionsschutz im Metallleichtbau
• Luftdichtheit im Metalldach
• U-Wert Sandwichelement
• Verbindungstechnik im Metallleichtbau
• Verlegepläne und Ausführungsdokumentation
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 IFBS-Fachmonteur

 IFBS-Vorarbeiter

 IFBS-Konstrukteur

Weiterbildung
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Weiterbildung
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Der IFBS entwickelt Qualitätskriterien, prüft seine ausführenden Mitgliedsunternehmen und verleiht 
das Qualitätszeichen für Bau- und Montageleistungen.

15 Prüfer und mehr als 160 Prüfungen pro Jahr

Qualitätssicherung
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Fortbildung

Seminare

IFBS-Seminare mit mehr als 
400 Teilnehmern pro Jahr 

Kooperationsseminare mit 
mehr als 600 Teilnehmern 
pro Jahr
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IFBS in der Öffentlichkeit

Messen
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Warum Nachhaltiges Bauen?

17% 25% 33% 30 - 40% 40 - 50%
of fresh water 
consumption

of timber use of CO2 emissions of energy use of raw material 
consumption

Der Bausektor (weltweit) ist verantwortlich für

Quelle: UNEP, Information Note (2006) / DGNB
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Lebenszyklusbetrachtung eines Bauwerkes

Rohstoff-
gewinnung

Produktion

Wiederverwertung / Recycling

BauprozessNutzungsphase
Rückbau

Entsorgung

Nachhaltiges Bauen
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Nachhaltiges Bauen
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Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen

Ökologische
Qualität

22,5 %

Ökonomische
Qualität

22,5 %

Soziokulturelle
und funktionale

Qualität

22,5 %

Prozessqualität 10,0 %

Technische Qualität 22,5 %

Standortmerkmale

Nachhaltiges Bauen

Nachhaltiges Bauen
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Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen

 Prozessqualität
• z. B. Integrale Planung, Qualitätssicherung der 

Bauausführung

 Technische Qualität

• z. B. Brandschutz, Schallschutz, Energetische 
Qualität der Gebäudehülle

 Soziokulturelle und funktionale Qualität

• z. B. Behaglichkeit, Tageslichtausnutzung, 
Akustischer Komfort

Nachhaltiges Bauen
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Stahlkassettenprofilwand

Stahlkassettenprofilwand
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Stahlkassettenprofilwand

Stahlkassettenprofilwand
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Merkmale:
Stützen-Wandkonstruktion, 
zweischalig, wärmegedämmt,
Spannrichtung Innenschale: horizontal
Spannrichtung Außenschale: vertikal

Konstruktion:
Gemäß Zulassung Z-14.1-421 oder 
Z-14.1-466
Innenschale: Kassettenprofile
Fugenbänder im Kassettenlängsstoß und 
Kassettenquerstoß als Dampfsperre bzw. Luftsperre 
Wärmedämmung
Distanz-Bohrbefestiger
Außenschale: Trapezprofile

Stahlkassettenprofilwand

Stahlkassettenprofilwand
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Stahlkassettenprofilwand
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Stahlkassettenprofilwand
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Prinzipieller Aufbau 

Hinterlüftete Fassade aus Metall

Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Quelle: Domico
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Prinzipieller Aufbau 

Hinterlüftete Fassade aus Metall

Vorgehängte hinterlüftete Fassade
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Varianten zur Untersuchung des 
Einflusses des 
Bekleidungselements auf den 
Wärmedurchgangskoeffizienten 
in Abhängigkeit von der 
Anordnung der Bekleidung

Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Variante Beschreibung 
0 Basisvariante nach DIN ISO 6946; Rsi = Rse = 0,13 (m²∙K)/W
1 Anordnung einer Bekleidung ohne Hinterlüftungsebene, Rse = 0,04 (m²∙K)/W
2 Zusätzliche Berücksichtigung der L-Schiene in der Dämmebene, Rse = 0,04 (m²∙K)/W
3 Gesamte Unterkonstruktion in Dämmung, ohne Bekleidung, Rse = 0,13 (m²∙K)/W
4 Gesamte Unterkonstruktion von Außenluft umgeben, ohne Bekleidung, Rse = 0,13 (m²∙K)/W
5 VHF mit Hinterlüftungsebene, Rse,außen = 0,04 (m²∙K)/W, Rse,Hinterlüftung = 0,13 (m²∙K)/W 
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Varianten zur Untersuchung des Einflusses 
des Bekleidungselements auf den 
Wärmedurchgangskoeffizienten in 
Abhängigkeit von der Anordnung der 
Bekleidung

Vorgehängte hinterlüftete Fassade
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Einfluss auf den Wärmedurchlasskoeffizienten

 Einfluss der Unterkonstruktion und des Fassadenelementes

 Einfluss des Bekleidungsmaterials

 Einfluss des Haltermaterials

 Einfluss der thermischen Trennung

 Einfluss der Haltergeometrie

 Einfluss von Schlitzen in einteiligen Unterkonstruktionen

Vorgehängte hinterlüftete Fassade
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Einfluss von Schlitzen in einteiligen Unterkonstruktionen

Vorgehängte hinterlüftete Fassade
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Wärmedurchgangskoeffizienten 
in Abhängigkeit von der Materialdicke für verschiedene Z-Profil-Höhen und Schlitzlängen

Vorgehängte hinterlüftete Fassade
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Wärmedurchgangskoeffizient in Abhängigkeit von der Materialdicke des Z-Profils mit und ohne 
thermische Trennung für verschiedene Steghöhen

Vorgehängte hinterlüftete Fassade
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Technische Qualität / Lebensdauer

Casa de Ferro - Maputo - 1892 
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Technische Qualität / Lebensdauer
Casa de Ferro - Maputo - 1892 
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Korrosionsschutz - DIN 55634-1 

Anhang A (informativ), Tabelle A.2

Substrat: kontinuierlich schmelztauchveredelt nach EN 10346
Empfohlene Mindestauflage des Metallüberzuges

Z-275 g/m2 (Nenndicke etwa 20 µm)
oder ZA-255 g/m2 (Nenndicke etwa 20 µm)
oder ZM-120 g/m2 (Nenndicke etwa 9 µm)
oder AZ-150 g/m2 (Nenndicke etwa 20 µm)

System
Nr. Grundbeschichtung Deckbeschichtung Beschichtungssystem Erwartete Schutzdauera

(siehe DIN EN ISO 12944-1)

Beschich-
tungsstoff

Anzahl der 
Schichten

Nenndicke 
der Be-

schichtung 
gesamt

Beschich-
tungsstoff

Anzahl der 
Schichten

Nenndicke 
der Be-

schichtung 
gesamt

Anzahl 
der 

Schichten

Nenn-
dicke der 
Beschich-

tung 
gesamt

C2 C3 C4 C5-I C5-M

µm µm µm L M H L M H L M H L M H L M H
A2.0 – – – SP 1 7 1 7 X X
A2.1 – – – EP 1 10 1 10 X X Xf

A2.2 – – – SP 1 15 1 15 X X X
A2.3 SP 1 5 SP 1 20 2 25 X X X X X Xb X
A2.4 SP 1 10 SP 1 25 2 35 X X X X X Xb X
A2.5 SP 1 10 SP 2 35 3 45 X X X X X X X
A2.6 SP 1 5 HDP 1 20 2 25 X X X X X Xb X
A2.7 SP 1 15 HDP 1 20 2 35 X X X X X Xb X X
A2.8 SP 1 10 HDP-PA 1 25 2 35 X X X X X Xb X X
A2.9 PUR 1 20 HDP-PA 1 25 2 45 X X X X X X X X X

A2.10 SP 1 5 PUR 1 20 2 25 X X X X X X X
A2.11 PUR 1 10 PUR 1 25 2 35 X X X X X X X X
A2.12 SP 1 10 PUR-PA 1 25 2 35 X X X X X Xb X X X X

Beispiele für Beschichtungssysteme (Bandbeschichtung) 
auf Basis von Flüssig- und Pulverbeschichtungsstoffen 
auf kontinuierlich schmelztauchveredelten Zink- und 
Zinklegierungsüberzügen
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Bauteilbezogener Korrosionsschutz

Nach IFBS-Fachregeln Bauelement Seite Voraussetzung Korrosionsschutz

Au
ße

ns
ch

al
e

Bewitterte Seite Allgemein

Der Korrosionsschutz (vgl.
Tabelle 9.1 bis Tabelle 9.4)
ist entsprechend der
Korrosivitätskategorie
(Tabelle 7.2) der
Außenatmosphäre zu
wählen.

Wetter-

abgewandte Seite

Geringe Kondensation,
Korrosivitätskategorie der
Außenatmosphäre C2 bzw.
C3,
durchgehender Luftspalt

Metallüberzug nach Tabelle
9.1 ausreichend, jedoch
mindestens:
Z275 oder ZM120 oder
ZA255 oder AZ150 1), 2)

Geringe Kondensation,
Korrosivitätskategorie der
Außenatmosphäre ab C4,
durchgehender Luftspalt

Der Korrosionsschutz (vgl.
Tabelle 9.1 bis Tabelle 9.4)
ist entsprechend der
Korrosivitätskategorie C3-H
zu wählen

Ansonsten

Der Korrosionsschutz (vgl.
Tabelle 9.1 bis Tabelle 9.4)
ist mindestens entsprechend
der Korrosivitätskategorie
(Tabelle 7.2) der
Außenatmosphäre zu
wählen.
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Bauteilbezogener Korrosionsschutz

Nach IFBS-Fachregeln

Zw
is

ch
en

ko
ns

tr
uk

tio
n

Beidseitig

Geringe Kondensation,
Korrosivitätskategorie der
Außenatmosphäre C2
bzw. C3,
durchgehender Luftspalt

Metallüberzug nach Tabelle 9.1
ausreichend, jedoch mindestens:
Z275 oder ZM120 oder ZA255 oder
AZ150 1), 2)

Geringe Kondensation,
Korrosivitätskategorie der
Außenatmosphäre ab C4,
durchgehender Luftspalt

Der Korrosionsschutz (vgl. Tabelle
9.1 bis Tabelle 9.4) ist entsprechend
der Korrosivitätskategorie C3-H zu
wählen.

Ansonsten

Der Korrosionsschutz (vgl. Tabelle
9.1 bis Tabelle 9.4) ist mindestens
entsprechend der
Korrosivitätskategorie (Tabelle 7.2)
der Außenatmosphäre zu wählen.
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Bauteilbezogener Korrosionsschutz

Nach IFBS-Fachregeln

In
ne

ns
ch

al
e,

 W
ec

hs
el

pr
of

ile Seite zum
Zwischenraum /
zur Dämmung

Korrosivitätskategorie der
Außenatmosphäre C2
bzw. C3,
durchgehender Luftspalt

Metallüberzug nach Tabelle 9.1
ausreichend, jedoch mindestens:
Z275 oder ZM120 oder ZA255 oder
AZ150 1), 2)

Korrosivitätskategorie der
Außenatmosphäre ab C4,
durchgehender Luftspalt

Der Korrosionsschutz (vgl. Tabelle 9.1
bis Tabelle 9.4) ist entsprechend der
Korrosivitätskategorie (Tabelle 7.2) zu
wählen,
jedoch mindestens: C3-H

Ansonsten

Der Korrosionsschutz (vgl. Tabelle 9.1
bis Tabelle 9.4) ist mindestens
entsprechend der
Korrosivitätskategorie (Tabelle 7.2) der
Außenatmosphäre zu wählen.

Seite zum
Gebäudeinneren

Allgemein

Der Korrosionsschutz (vgl. Tabelle 9.1
bis Tabelle 9.4) ist entsprechend der
Korrosivitätskategorie (Tabelle 7.2) der
Innenatmosphäre zu wählen.

Korrosivitätskategorie C1

Metallüberzug nach Tabelle 9.1
ausreichend, jedoch mindestens:
Z275 oder ZM120 oder ZA255 oder
AZ150 1), 2)
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Photovoltaik im Metallleichtbau

Systemvarianten

Aufgeständerte Systeme 
Merkmale:
Möglichkeit zur Optimierung der 
Elementneigung und Elementausrichtung. 
Konstruktion:
• PV-Modul / Modulrahmen
• Modulrahmenträger
• Aufgeständerte Zwischenkonstruktion
• Tragschienen
• Befestigungspunkt

38

Quelle: architec24.de
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Photovoltaik im Metallleichtbau - Begehung

Schäden durch falsche Nutzung
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Korrosionsschutz - Wartung
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IFBS-Fachregeln für den Korrosionsschutz
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IFBS-Fachregeln für den Korrosionsschutz

Lage Fläche
Bauteilbeschreibung Anforderung an die 

BeschichtungBauteil Neigungswinkel

Außen

1 Wand Nahezu senkrecht Gemäß Außenatmosphäre

1 a Wand, abgeschattet Nahezu senkrecht Gemäß Außenatmosphäre, 
jedoch mindestens C3

2 Dach, geneigt

≤ 15° Neigung ≥ 35 µm

> 15° ≤ 30° Neigung ≥ 35 µm1)

> 30° Neigung ≥ 25 µm

2 a Dach mit Aufbauten,
planmäßig begangen Neigungsunabhängig ≥ 45 µm

2 b Unterseite eines großen 
Dachüberstandes Neigungsunabhängig Gemäß Außenatmosphäre, 

jedoch mindestens C3

Innen 3 Dach + Wand Neigungsunabhängig Gemäß Innenatmosphäre2)

1) Beschichtungen mit einer Dicke von 25 µm können unter folgenden Bedingungen geeignet sein:
− keine querstoßartigen Anschlüsse

− das Begehen der Dachfläche ist ausgeschlossen
2) Bei Beschichtungsdicken < 25 µm kann aus technischen Gründen keine Gleichmäßigkeit der Farbe gewährleistet werden.
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Technische Qualität / Lebensdauer

Quelle: DOMICO
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Nachhaltige Konstruktionen für Dach und Wand

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

www.ifbs.eu
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