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DOMICO

Farben
Materialien

für Dächer und Fassaden



Beschichtungen
Die von DOMICO verwendeten Materialien sind mit hochwertigen Beschichtungen versehen und in folgenden Ausführungen erhältlich. 
Unterschiede beziehen sich auf UV-Beständigkeit, Kratzfestigkeit und optische Ansprüche (Glanzgrad, Oberflächenstruktur).

Stand: 04/2021 . Änderungen vorbehalten

Bitte beachten Sie, dass laut Richtlinien für bandbeschichtete Bleche Farbtoleranzen zulässig sind. Produktionstechnisch bedingt sind geringe Farbabweichungen gegen-
über dem Originalfarbton möglich, auch innerhalb der Liefereinheit. Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an unser DOMICO Team (office@domico.at).

FASSADE FARBKATEGORIE 1 STAHL

FARBE PLANUM STRUKTUR GBS

Anthrazitgrau ~RAL 7016 25 µm PVDF

Schwarzgrau ~RAL 7021 25 µm PVDF

Graphitgrau ~RAL 7024 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Kieselgrau ~RAL 7032 25 µm PVDF 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Fenstergrau ~RAL 7040 25 µm PVDF 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Grauweiß ~RAL 9002 25 µm PVDF 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Weißaluminium ~RAL 9006 25 µm PVDF 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Graualuminium ~RAL 9007 25 µm PVDF 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Reinweiß ~RAL 9010 25 µm PVDF

ALUMINIUM

PLANUM STRUKTUR GBS

25 µm SP

25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP

FASSADE FARBKATEGORIE 2 STAHL

FARBE PLANUM STRUKTUR GBS

Ziegelrot 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Rubinrot ~RAL 3003 25 µm PVDF

Oxidrot ~RAL 3009 25 µm PVDF 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Schwarzgrau matt ~RAL 7021 35 µm SP

Reinweiß matt ~RAL 9010 35 µm SP

ALUMINIUM

PLANUM STRUKTUR GBS

25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP 25 µm SP

35 µm PVDF*

35 µm PVDF*

FASSADE FARBKATEGORIE 3    STAHL

FARBE PLANUM

Sand-Gold 40 µm HDP

Rot-Gold irisierend 40 µm HDP

Eichenoptik 35 µm SP

Carbon 35 µm SP

Bronze Metallic 40 µm PVDF

ALUMINIUM

PLANUM

25 µm PVDF

55 µm PVDF*

50 µm PVDF*

35 µm HDP

35 µm SP

DACH FARBKATEGORIE 1 STAHL

FARBE DOMITEC GBS

Graphitgrau ~RAL 7024 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Kieselgrau ~RAL 7032 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Fenstergrau ~RAL 7040 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Grauweiß ~RAL 9002 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Weißaluminium ~RAL 9006 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Graualuminium ~RAL 9007 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

ALUMINIUM

DOMITEC GBS

25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP

DACH FARBKATEGORIE 2 STAHL

FARBE DOMITEC GBS

Ziegelrot 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Oxidrot ~RAL 3009 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

Resedagrün ~RAL 6011 50 µm RESISTA 50 µm RESISTA

ALUMINIUM

DOMITEC GBS

25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP

25 µm SP 25 µm SP

* ähnlich

FASSADE FARBKATEGORIE 4    STAHL

FARBE PLANUM

Glint Steel 35 µm SP

WAVE weiß 40 µm PVDF

WAVE schwarz 40 µm PVDF

ALUMINIUM

PLANUM



DOMICO Classics - FASSADE

FARBKATEGORIE 1 

Bei unserer Standardauswahl „DOMICO Classics“ bieten wir die am häufigsten nachgefragten Materialien, Beschichtungen und Farben 
mit dem Ziel der schnellen Lieferzeiten und maximalen Wirtschaftlichkeit in zwei Farbkategorien (unterschiedlicher Beschichtungsauf-
wand) an. 

~RAL 7016  
Anthrazitgrau

Planum

~RAL 7021  
Schwarzgrau

Planum

~RAL 7024  
Graphitgrau

GBS und Struktur

~RAL 7032  
Kieselgrau

Planum, GBS und Struktur

~RAL 9006  
Weißaluminium

Planum, GBS und Struktur

~RAL 3003  
Rubinrot

~RAL 9010  
Reinweiß matt

~RAL 7021  
Schwarzgrau matt

Planum

Planum

Planum

  
Ziegelrot

GBS und Struktur

~RAL 9007  
Graualuminium

Planum, GBS und Struktur

~RAL 9010  
Reinweiß

Planum

~RAL 7040  
Fenstergrau

Planum, GBS und Struktur

~RAL 9002  
Grauweiß

Planum, GBS und Struktur

FARBKATEGORIE 2 

~RAL 3009  
Oxidrot

Planum, GBS und Struktur



FARBKATEGORIE 3 

Die Preise und Lieferzeiten sind abhängig von Material und Beschichtungsart. 
Die hier gedruckten Farben können geringfügig von den tatsächlichen Farbbeschichtungen abweichen, der Effekt der Farbkate-
gorie 3 und der beiden Metallicfarben RAL 9006/9007 sind drucktechnisch nicht darzustellen. 
Für Muster mit Originalbeschichtung senden Sie bitte Ihre Anfrage an: muster@domico.at. 

Gerne erfüllen wir Ihre individuellen Farb- und Materialwünsche. DOMICO bietet ergänzend zur Standardauswahl ab 800 m² eine 
Vielzahl von RAL-, NCS-, Sikkens-Farben, Effekt- und Dekorbeschichtungen sowie weitere Materialien (Titanzink, Edelstahl, Kupfer, 
etc.). 

DOMICO Individuell - FASSADE

Sand-Gold

Carbon Stahl Carbon Aluminium

Rot-Gold irisierend Eichenoptik

WAVE schwarzWAVE weiß

Bronze Metallic

Kreatives Bauen mit Metall

Planum

Planum

Planum

Planum

Planum

Planum

Planum

Glint-Steel-Beschichtung

Planum

Planum

Speziallack (wie PVDF-Effektlack, Schutzbeschichtung ca. 10 µm)

Metalliclack ca. 20 µm

Primer ca. 5 µm

Trägerwerkstoff – Stahl mit Zinkauflage oder Stahl  
mit Zink-Magnesium-Auflage oder Aluminium

Rückseitenbeschichtung – Standardmäßig

3-SCHICHT-AUFBAU (PVDF 35 µm irisierend, Anti Graffiti) 

FARBKATEGORIE 4 

Alle Farben der Farbkategorie 4 sind nur in Stahlblech 1,25 mm verfügbar.



FARBKATEGORIE 1

~RAL 7024 
Graphitgrau

Domitec, GBS und Struktur

~RAL 7032 
Kieselgrau

Domitec, GBS und Struktur

~RAL 9006 
Weißaluminium

Domitec, GBS und Struktur

~RAL 3009 
Oxidrot

~RAL 6011 
Resedagrün

Domitec, GBS und Struktur

Domitec, GBS und Struktur

~RAL 9007 
Graualuminium

Domitec, GBS und Struktur

~RAL 7040 
Fenstergrau

Domitec, GBS und Struktur

~RAL 9002 
Grauweiß

Domitec, GBS und Struktur

Ziegelrot

Domitec, GBS und Struktur

DOMICO Classics - DACH
Bei unserer Standardauswahl „DOMICO Classics“ wurden die Farben in zwei Kategorien unterteilt, der Unterschied liegt im Beschich-
tungsaufwand. Bei Stahlblech entspricht die RESISTA-Beschichtung mit 50µm Schichtdicke der IFBS Richtlinie für das Montieren von 
PV-Anlagen auf Dächern. Die Preise und Lieferzeiten sind abhängig von Material und Beschichtungsart.

FARBKATEGORIE 2

Decklack – PVDF, SP oder Polyurethan-Polyamid

Primer ca. 5 µm 

Trägerwerkstoff – Stahl mit Zinkauflage oder Stahl  
mit Zink-Magnesium-Auflage oder Aluminium

Rückseitenbeschichtung – Standardmäßig

2-SCHICHT-AUFBAU (z.B. Standard 25 µm, SP 35 µm matt, RESISTA® 50 µm)
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DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG

Kunden- und Kompetenzzentrum
A-4870 Vöcklamarkt · Mösenthal 1
Tel. +43 7682 2671-0 · Fax +43 7682 2671-249
E-Mail: office@domico.at · www.domico.at 

Werk I · Fassadenproduktion
A-4870 Vöcklamarkt · Salzburger Straße 10

Werk II · Dachproduktion
A-4870 Vöcklamarkt · Mösenthal 1

Werk III · Elementproduktion
A-4720 Pötting · Oberaschach 17
Tel. +43 7682 2671-0 · Fax +43 7682 2671-299
E-Mail: office@domico.at · www.domico.at

DOMICO Deutschland
D-91207 Lauf/Pegnitz · Hämmernplatz 15
Tel. +49 9123 999048 · Fax +49 9123 999050
E-Mail: office@domico.de · www.domico.de

DOMICO CZ, spol. s r.o.
CZ-594 01 Velké Mezirící · Prumyslová 2089
Tel. +420 566 521 592 · Fax +420 566 521 592
E-Mail: office@domico.cz · www.domico.cz


