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Technische Daten
Element-Halle

Standard Element-Halle

Abmessungen
der Dach- und Wand-Elemente

Länge 
bis 30 m

Breite
1.100 - 3.000 mm

Höhe
313 mm

Spannweiten bis 30 m und das Vielfache mit Zwischenauflager
Wärmedämmung Dämmstoffdicke 220 mm 

Wärmedurchgangskoeffizient: U-Wert ≈ 0,2 W/m²K
Bewertetes Schalldämmmaß Rw ≈ 52 dB
Brandschutzklasse nicht brennbar
Dacheindeckung Domitec®-Profil

Sonderausführungen:	 A) Akustikausführung (Schallabsorptionsgrad):
	      αw = 0,9 mit perforierten Planum-Profilen 
	 B) Wärmedurchgangskoeffizient 
	      U ≈ 0,15 W/m²K
	      U ≈ 0,11 W/m²K
	 C) Feuerwiderstandsklasse REI 30
	 D) mit Dachabdichtung

Hallenelement 
„U“-Form

Hallenelement 
„L“-Form

Spannweite bis 30 m
Höhe 

(exkl. Ober- bzw. 
 Außenschale) 

313 mm

Dämmstoffdicke 
220 mm

Elementbreite 
1100–3000 mm

Höhe bis 12 m
(größere Höhen

auf Anfrage)


